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P R O M E T

	 Prilagojene	tehnične	rešitve
	 LED-alfanumerični	izpisi
	 LED-piktogrami
	 Enostavno	upravljanje	prek	
spletne	aplikacije	v	oblaku
	 Možnost	napajanja	iz	javne	
razsvetljave

 

Usmerjevalne	table	 in	 lamele	so	namenjene	za	posredovanje	
informacij	 glede	 trenutnega	 stanja	 zasedenosti	 parkirišč	 in	
garažnih	hiš.

Na	tablah	in	lamelah,	ki	so	prek	nadzornega	centra	povezane	
na	 različne	 sisteme	 za	 štetje	 zasedenosti	 odprtih	 in	 zaprtih	
parkirišč,	 se	 s	 pomočjo	 LED-prikazovalnikov	 in	 semaforjev	
izpisujejo	različni	statusi	zasedenosti	ali	simboli	za	usmerjanje	
prometa.

Vse	 naprave	 in	 sistemi	 so	 povezani	 s	 centralnim	 nadzornim	
centrom,	do	katerega	lahko	dostopamo	prek	spletne	aplikacije,	ki	
je	prilagojena	za	delovanje	na	namiznih	in	tabličnih	računalnikih	
ter	pametnih	telefonih.	S	pomočjo	mobilne	aplikacije	je	možno	
upravljanje	 in	 ročno	 spreminjanje	 posameznih	 nastavljivih	
parametrov.

Podatke	o	trenutni	zasedenosti	parkirišč	 je	možno	pošiljati	 in	
prikazovati	na	poljubnih	spletnih	straneh.

K o n t r o l a  i n  u m i r j a n j e  p r o m e t a

Usmerjevalne	
table	in	lamele
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Področja uporabe

	 Zaprta	parkirišča	in	garažne	
hiše
	 Odprta	parkirišča
	 Zaprta	mestna	jedra
 P + R

K o n t r o l a  i n  u m i r j a n j e  p r o m e t a

Usmerjevalne	
table	in	lamele
Tehnični podatki

Napajalna	napetost:		 	 230	V	AC,	50–60	Hz
Izhodi:			 	 	 do	10	
Vhodi:			 	 	 do	10
Komunikacija	z	NC:		 	 GPRS
 

Spletna aplikacija 


