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L J U D J E

	 Nizki stroški vzdrževanja
	 Nizki investicijski stroški
	 Robustno nerjaveče ohišje
	 Enostavna montaža in uporaba 
	 široko področje uporabe
	 Delovanje v OFFLINE IN ONLINE 
načinu

 

IR terminali so namenjeni za validacijo črtnih kod, namensko 
natisnjenih na računih ali vaučerjih. Uporabljamo jih za 
enostavno kontrolo vstopa v prostore splačljivo storitvijo ali 
pa za aktivacijo avtomatskih naprav za oskrbo s pitno vodo 
in elektriko. Zelo primerni in povsod tam, kjer skrbniki želijo 
enostavno in ekonomično rešitev omejevanja ali kontrole 
vstopa.

Pri načinu brez povezave na blagajno lahko čitalnik omejuje 
število uporab, pri načinu s povezavo pa lahko kontrolira in 
omejuje uporabo tudi v naprej določenih časovnih obdobjih.

Montaža in uporaba sta enostavni, nadometne različice 
ponujamo v INOX in PVC izvedbi ohišja, podometne različice pa 
je možno vgrajevati  v različna ohišja avtomatskih vrat in križnih 
zapor.
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Združljivost s proizvodi

Elektromagnetni prijemniki
Avtomatske križne zapore
Avtomatska krilna vrata

Različice

Nadometna - INOX ohišje z dvobarvnim LCD prikazovalnikom
Nadometna - NOX ohišje z večbarvnim LCD prikazovalnikom
Nadometna - PVC ohišje brez LCD prikazovalnika
Podometna - INOX čitalni modul berz LCD prikazovalnika

Področja uporabe

	 Sanitarije, tuši
	 Samopostežne avtopralnice,  
vakumski sesalniki

	 Validacija vstopa v garažne hiše
	 Muzeji
	 EMS terminali za posluževanje z 
pitno vodo in elektriko
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Tehnični podatki

Napajalna napetost:	          	 230 V AC, 1A
Izhodi: 	       	 	   	 do 10     	 	 	          	
Vhodi:	 	 	 	 do 10
Komunikacija:	 	 	 RS232, RS485, ethernet, wiegand
Dim. napajalne enote 1080:    (Š x V x G):150 x 200 x 70mm
	


